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提要 年汛期太湖最高水位高居建国以来的第 位
,

仅次于 年和 万 年
,

达到

平均水位
,

下同
,

局部地区发生了洪涝灾害
。

本文对 年太湖流域汛期的雨情和水情做

了论述
,

并对
、 、

刁年三个典型大水年的降雨和洪水特征作了比较
。

同时
,

还对洪涝灾

害和水利工程的作用进行分析
。

太湖流域的雨季一般为 一 月
,

但是 年汛期的降雨在时间

上的分布有些异常 降雨集巾在 月
,

而河道最高水位则出现在 月下旬
。

降雨的空间分布有以下

个特征 上游地区的降雨集中在浙西山区 太湖湖区的降雨量很大 下游地区的降雨集

中在淀柳和杭嘉湖地区
。

淀柳和杭嘉湖地区一些水位站的实测河道水位
,

比发生大洪水的 年

还要高
。

发生洪涝灾害的原因可归纳为
,

上游地区洪水来量大
,

当地的降雨强度高
,

以及下游河道

排水不畅通
。

为了改进防汛调度和完善治理规划
,

需要对不同典型洪水年份的降雨和洪水模式做

进一步研究

关橄词 太湖流域 年洪涝灾害 降雨和洪水特征 水利工程

己 鑫 ,

二
二

事隔二年
,

年汛期太湖最高水位超过了建国以来最高记录 年的
,

达
· 。

年太湖最高水位又达
,

居建国以来的第 位
。

太湖水位超过
,

流域防汛就开始紧张
。

建国以来
,

太湖水位超过 的年份
,

共有

年
,

其中 年代以来就发生了 次 表
。

洪涝频繁发生的趋势仍在继续
。

表 年代高于 的太湖水位记录

发发 生 年 份份

太太湖水位

年 一 月份全流域平均雨量
,

为中等偏高年份
。

但由于 月份继续降雨
,

浙西山区雨量大
,

大量山水下泄杭嘉湖平原
,

同时
,

太湖下游湖东地区降雨比较集中
,

再加上

黄浦江高潮位顶托
,

湖东地区局部水位超过了 年
,

个别地方超过了历史记录
,

造成了局

收稿日期 年
、
月 一 日 ,接受日期 ‘年 月 日

。
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部洪涝灾害
。

雨 情

年雨 特征

一般太湖流域 一 月为梅雨期
,

但 年 月末以后降雨仍继续不断
,

出现了类似梅

雨型的降雨 从 月 日至 日全流域平均雨量达
,

其中 月 日到 日雨量更

为集中
,

全流域平均雨量达
,

流域内各分区有关代表站的雨量见表
,

各分区雨量

年与 」
、

, 年的对比见表
。

表 代表站雨量记录 单位

分分 区区 太 湖湖 浙 西西 杭嘉湖湖 湖 西西 淀 柳柳 阳 橙橙 橙锡虞虞卜海海
代代表站站 西山山 范家村村 瓶窑窑 嘉兴兴 南得得 丹阳阳 漂阳阳 苏州州 昆山山 青阳阳 龙华华

月 一 日日 右

月 一 日日

写写 纬纬 环环 写写 蜕蜕 写写

表
、 、

刁年分区雨量对比 单位

场 ,

分分 区区 太 湖湖 湖 西西 橙 锡锡 阳橙虞虞 淀 柳柳 浙 西西 杭嘉湖湖

年 月 日一 月 日日

年 月 一 月 日日

年 月 日一 月 日日

汛期流域内不同月份降雨中心位置 月在东西苔溪的银坑
,

月雨量 刁 月在东

苔溪德清和淀柳区瓜径 口
,

德清月雨量 月在浙西区长兴 月在浙西区
、

杭嘉湖

区及太湖湖区
,

仍以银坑为最大
,

达 闷 月在上海松江
、

杭嘉湖区平湖及浙西区银坑
。

年汛期降雨特征

空 分布及与 年
、

年的比较

上游浙西山区雨量很大
,

月 日至 月 日分区平均雨量达 表
,

明

显大于湖西
,

相当于湖西 的 铭 倍
。

因此
,

年上游降雨情况与 年相似
,

只是 年浙西雨量更大
。

但与 年情况相反
,

年是湖西特大
,

远大于浙西

湖区雨量很大
,

上述时期高达
。

虽略小于 年
,

但明显高于 年

常州
、

无锡两市雨量较小
。

年澄锡虞区雨量不仅明显低于 年
,

也低于

年 ,

太湖下游嘉兴
、

苏州一线雨量很大
。

在上述时期嘉
、

苏两地雨量分别达到 和

一
,

而滨湖吴江 一 月雨量达
,

比 年同期多 魂
。

太湖南侧南得 一
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月雨量亦达
。

因此
,

年湖东淀柳区和杭嘉湖区雨量虽小于 年
,

但高于

年
。

时间分布 降雨延迟到梅雨季节之后
,

出梅后雨量仍大
。

嘉兴 月 一 日降雨
,

为多年平均的 倍 吴江同期降雨
,

占 一 月总雨量的 写 太湖西山

月 日至 日
,

天雨量亦占 一 月雨量的
。

城镇基雨 一些城镇短时间暴雨强度大
,

超过了规划设计排水能力 上海市
、

无锡市

规划城区排水标准分别为 和 目前尚末完全达到
,

在流域内是设防标准

比较高的
。

但 年上海
、

苏州市及吴江市盛泽镇等处短时间局部基雨强度已大大超过上

述标准
,

其中苏州市 月 日局部最大 小时点降雨量达 因此
,

均造成了市区或

镇区的局部积水
。

丫去

水 情

年太湖流域水情有如下特点

由于太湖上游地区浙西雨量比湖西大 招写
,

因而浙西山区入湖水量约占
,

较

江苏湖西占初 为大 这一情况与 刁年相似
,

而与 ” 年相反
。

年湖西占所
·

线
,

而浙西只占
。 、

一 一
、

年进
、

出太湖水量情况见表 ‘
。

表 弓
、

一、 年进
、

出太湖水量分析 单位
,

抽叮沈 七 ,

时时 间间 湖 区区 进 溯 水 出 朔 水 训 蓄蓄

产产产 流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流 浙浙浙浙 江江 江 苏苏 总 和和 西太翻翻 东太湖湖 总 和和和

年年 火
。 。

乐乐 一 的

年年
。

乐
。

。

一了

年年
。 ‘ 。

一 犯 环环 的 压 写写

上游地区山水大量入湖
,

加之湖区本身降雨很大
,

太湖形成高水位 但由于下游湖

东地区降雨
,

也形成高水位及黄浦江高潮位顶托
,

使太湖谊泄受阻
。

” 年大水以后治太工程开始实施以来
,

太浦河和望虞河虽 已初步开通
,

但尚未达设

计断面
,

其允许泄量只有设计泄量的 写一初
。

由于流域内盲目围垦造成的排水出路不

畅的局面尚未根本改变
,

涨水期出湖水量仍远小于进湖水量和湖区产流
,

按表 算
,

只有进

湖水量和湖区产流的 写一
。

月 日太湖水位
,

略高于普戒水位
,

但至

月 日已升到最高水位 刁 一
,

这一期间太湖蓄水约 沐
。

太湖水位前期上升缓慢
,

但汛末水位较高
。

达到最高水位日期比
、

年分别

迟后 和 天 图
。

年太湖最高水位虽低于 峨和 年
,

但因发生在 月下
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旬
,

故较 和 年同期水位为高
。

, 年汛末 月 日 太湖水位仍有
,

居同

,‘

, 年
年

年

, 、

之夕认 、‘ 、
·

、 ,

, 夕、 一
一 一 一 了
产

、 、 、少
丘︸划书

、 广

尹林
乙认式厂

厂大认 , 一

,

、之

、人

、 一

图 太湖水位过程线
月份

忱 协 已

期建国以来第 位 太湖几个汛末高水位年份的对比见表
。

从图 可见
,

年线较园滑
,

无明显的峰形起伏
,

说明降雨时阿长
,

但强度不特别大
。

年线呈笔架形
,

中间一个主峰
,

两侧各一次峰
,

说明与三次暴雨相应
,

且对应主峰的暴

雨最大
。

年线则前期平缓
,

直到 月中旬才因发生强度大的基雨而出现了单峰
。

表 汛末 月 口 太湖高水位年份水位对比 单位
犷 卜鸭 。 。 目以月 目。

年年 份份

水水 位位
。 、 。

黄浦江潮位较高
。

月 日和 月 日前后两次出现较高潮位 表
。

可见吴淞
、

黄浦公园
、

米市渡三站最高潮位均高于 年
,

而且米市渡最高潮位达 二
,

破历史最

高记录
。

还需指出
,

与 年相比
,

年黄浦公园的高潮位高出
,

一
,

而吴淞

与米市渡的相应值只有 一 与 一 ”
,

较前者明显为小
。

表
、

年黄浦江最高潮位 单位

翻 ” 协 目 诚

站 名

年 月 一 日

年 月 一 日

一 一年 月中旬

吴 淞
。

黄浦公园

钧

米市谈
。

备 注

, ‘

由于当地雨量大
,

受浙酉山区东导流沿线诸闸开闸向东泄水和下游黄浦江高潮位

的影响
,

太湖下游吴江市和嘉兴市部分地区出现了高水位
,

其中平望最高水位
,

铜罗

月
,

王江径
,

嘉兴 刁
,

乌镇 月
,

分别比 , 一年高
、 、

一
、
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幸

和
,

其中王江径和乌镇水位破历史记录 苏州枫桥运河水位
,

比 年

低 二
。

并且
,

高水位持续时间亦长
,

平望超警戒水位 天
,

嘉兴市范围部分地区超警戒

水位达 一“ 天
,

超危急水位达 一 , 天
。

由于翻西地区和苏
、

锡
、

常地区平均雨量均小于 年
,

苏
、

锡
、

常水位分别比

年低
、 、

流域内主要测站水位见表
。

表 主要洲站 书
、

年最高水位对比 单位

加闭 嘴 加 地 吐 协赌 恤
,

即

地地 点点 水 位位 年年 水 位位 年年 水 位位 年年

月月月月
、

日日日 月
、

日日日 月
、

日日

太太 溯溯
。

拍拍 凡

常常 州州 乐 四四

无无 福福
。

凡

苏苏 州州 舒舒
‘ 。

湘湘
。

平平 望望 肠肠 氏 公

弃弃 兴兴
。

湖湖 州州
。 。

翻翻 氏

米米市渡渡
。

毯 人 吕 色

除米市渡水位为余山荃面外
,

其余均为镇江吴淞基面 镇江吴淞基面 余山荃面 。
‘

,

综上
,

从水情的角度分析
,

可以看出
,

造成 年太湖高水位的主要原因
,

是太湖湖面

降水和上游浙西山区来水相对较大
。

在涨水期 表
,

全部变成径流的湖面降雨量
,

年

比 年大
。

同时 表
,

年浙江进湖水量也超过了 年 再看出湖水量
,

尽

管 年最高水位低于 年
,

但出湖水量还略高于 ” 年
,

说明 年太湖出流量虽

有下游高水位顶托
,

但影响是第二位的
。

灾 情

与 弓
、

年的流域性灾害不同
,

” 年的灾害还是局部性的
,

但由于本流域经济

发达
,

仍有相当报失
。

灾害又以苏州
、

嘉兴两市为重
,

据地方上报的统计

苏州市农田成灾面积
,

其中绝收 气侧塌房屋 , 间
,

企业停产

家
,

弓 户城乡住宅进水
,

直接摄失约 亿元
。

其中又以直接位于太湖下游东岸的吴江市

灾情严重
,

农田受灾
、

企业停产
,

经济报失约均占苏州市的

嘉兴市农田受灾面积
,

其中绝收
,

倒塌房屋 间
,

企业停产

家
,

近万户住宅进水
,

直接经济损失 亿元
。

尤其是嘉兴市区近 面积受淹
,

受淹面积超

过 年
。

此外
,

上海市区也有 多条马路受掩
,

户居民住宅进水
,

郊县青浦
、

金山
、

松江

地区约 农田受淹
,

多农户和 余家乡镇企业进水
,

由于湖东及杭嘉湖地区水位很高
,

造成长翔申线航运中断 天
,

江南运河苏州段停航
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天以 匕苏申外港线也受到影响

近年来
,

太湖屡次出现高水位
,

并造成不同程度的洪涝灾害
,

其原因在水情方面
,

则是降

雨强度大
、

范围广
,

在工情方面是由于长期大量围垦湖泊洼地
,

河道人为设障或控制
,

好区向

外排水装机增加
,

规划的骨干排水河道没有打通
,

排水出路严重不足
,

作者在文献【
、

〕中已

有分析
,

这里不再重复
,

只是以嘉兴市为例
,

略作说明 嘉兴市上游东导流东岸各闸泄水较

多
,

其中德清闸最大下泄为
,

特别是杭嘉湖地区本地雨量超过了 年
,

而下游又

受黄浦江高潮位顶托
,

月 一 日
,

暴雨正与 月 日前后黄浦江高潮位相遇
,

向东泄

水明显受阻
。

城镇发生短时问集中暴雨
,

而城镇排水能力不足
,

又缺乏防洪设施
,

是居民住宅和工厂

企业进水的主要原因
。

上海
、

苏州等市区大量住宅和工厂进水均属于这种 情况
,

并再一次表

明提高城市排水能力和增加建筑物自我防洪设施的迫切性
。

由于 年大水后各地大力进行水利工程和城市防洪工程建设
,

再加上汛期防洪抗灾

措施得力
,

使洪涝灾害损失明显降低
。

如苏州市市区水位已接近 、 年
,

部分县
、

市水位且

超过了 年
,

但与 年相 比
,

城乡住宅进水户数和工厂企业进水家数都减少了约
,

直接经济损失也只有 年的 嘉兴市范围一些地 区洪水位和持续时问都超过

年
,

但直接经济损失也只有 年的
。

水利工程的减灾作用

治太骨干工程开始发挥作用

望虞河
、

太浦河初步挖通
,

使流域增加了排水出路
。

望虞河望亭立交工程经建设者的多

方努力
,

月 日水下部分完工开始过水后
,

望虞河最大泄量曾达
,

其中经干流立

交地涵和月城河等支流排太湖来水
。

因受下游嘉兴
、

吴江高水位制约
,

太浦闸在

月 日后开闸泄水
,

最大泄量 , ,

出汛后直到 月 巧 日才关闸
,

降低了太湖水位
。

东西若溪旎兜港
、

长兜港一期拓浚工程加快了洪水下泄
,

降低了湖州市水位 多
。

杭嘉

湖南排工程第一个出海 口长山闸
,

自 月 日至 月 日共排水 , ,

第二个出海 口

南台头闸 月 日开始投入应急排水
,

虽因河道工程尚未完成
,

最大泄量亦达 朽
,

至

月 月日关闸泄水 少 , ,

有助于较快降低嘉兴市水位
。

环太湖大堤最后修建的浙

江部分中
,

湖州市滨湖地区西段的修建
,

使该处近 少 农 田免除或减轻了灾害

环太湖大堤的犊山 口工程使无锡市免受太湖洪水的直接威胁
,

节制闸关闭后
,

在太湖高水位

时
,

闸后内河水位低 多

城市防洪工程显示效益

” 年汛后
,

苏州市在当年被俺的山塘河
、

西部新区和青 门 变电站等处陆续修建防洪

设施
,

” 年这几处均保安全 特别是山塘河两岸有 户居民
,

过去经常受淹
,

占

年苏州市被淹户数的一半
,

年免除了水患
。

上海市苏州河 口挡潮闸 年正式投入运用
,

年黄浦公园站高潮位
,

为建

国以来第 位
,

挡潮闸关闭后苏州河两岸安然无恙
。



期 王同生 年太湖流域的洪涝灾害及水利工程的作用

好区建设开始收效

” 年大水后嘉兴市加快了好区建设
,

现已建好标准好区 ’ 砂
,

在 年汛

期发挥了作用
,

在高于 ” 年水位条件下
,

保障了好区的防洪安全

山区水库拦蓄洪水

年浙西山区雨量大
,

青山
、

对河 口
、

赋石
、

老石坎四座大型水库最多时拦蓄洪水

扩
,

大大减轻了对下游的洪水威协

长江沿岸各闸大 排水

自 月 日至 月 日共计向长江排水
,

其中浏河网最多
,

达

耐
,

占 弓 长江各 口是太湖流域排水出路的重要组成部分
,

也有利于降低太翻北侧苏
、

锡
、

常地区水位
。

结 语

从 年到 年
,

太湖水位已有 年突破 刁 特别是 年发生流域性洪水

后
,

年太湖又发生了居建国以来第 位的高水位
。

说明本流域洪涝城篮发生的趋势仍

在继续
,

在防汛工作上
,

要提高警惕
,

有备无患
。

为了解除或缓解太湖流域的洪涝灾害
,

国务院决定进一步治理太湖所藉进行的骨

干工程建设不能松懈 首先要抓紧太浦河
、

望皮河
、

杭嘉湖南排和环湖大堤工程建设
,

以便早

日发挥其对流域防洪的效益
。

随着城镇防洪和排水设施的建设和改善
,

一些城镇的防洪排水能力已有明显提高
。

但由于短时间基雨或外洪所造成的城镇积水和工厂
、

民宅被淹的情况仍时有发生
,

特别在一

些防洪和排水建设进展缓慢的城镇
,

一定要设法加强资金投人
,

加快建设进度
。

钓 在流域内发生过的大水年
,

由于降雨在时间和空间上分布往往不同而形成不同的

雨型和典型年
,

对流域内的汛情
、

防汛调度和洪涝灾害都有不同影响
。

因此
,

积累和分析这些

典型年的资料
,

是进行科学分析的基础
,

也是补充和完善已有规划
、

已建工程以及改善防汛

调度的依据
,

必须从理论上和实践上都给予足够的重视
。
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